
15 SEER 
9,000 BTU À 24,000 BTU
Thermopompe ou Climatiseur

• Balayage Automatique Vertical
• Vitesse de ventilation Multiple
• Déshumidification
• Dégivrage intelligent
• Préchauffage intelligent
• Mode sommeil tranquille
• Écran LED
• Opération automatique

• Autodiagnostic
• Fonction mémoire
• Verrouillage
• Fonctions programmables
• Minuteur ARYX1FF

MODÈLE ELD09KCH15S ELD12KCH15S ELD18KCH15S ELD24KCH15S

Alimentation Électrique 208-230V, 60Hz, 1Ph 208-230V, 60Hz, 1Ph 208-230V,  60Hz, 1Ph 208-230V, 60Hz, 1Ph

Courant en Climatisation A 4.0 6.0 8.7 10.25

Courant en Chauffage A 9.0 9.0 11.1 12.2

Performances du Système
Plage Opération Climatisation °C/°F 18~43 / 64~109 18~43 / 64~109 18~43 / 64~109 18~43 / 64~109

Plage Opération Chauffage °C/°F -7~24 / 19~75 -7~24 / 19~75 -7~24 / 19~75 -7~24 / 19~75

Déshumidification Pt/h 1.69 2.96 3.8 5.28

Capacité de Climatisation Btu/h 9,000 
(5,000 - 11,300)

12,000
 (3,600 - 12,500)

18,000 
(7,200 - 20,000)

22,000 
(8,600 - 23,200)

Capacité de Chauffage Btu/h 9,554 
(5,300 - 12,000)

13,000 
(5,300 - 13,500)

19,000 
(7,400 - 23,500)

23,000 
(8,700 - 26,000)

SEER/EER 15 / 9.47 15 / 9.2 15 / 8.5 15 / 9.5

HSPF/COP 8.5 / 3.50 8.5 / 3.05 9.0 / 3.0 8.5 / 2.93

Unité Intérieure

Volume du Débit d’Air PCM 218 / 306 218 / 335 324 / 506 353 / 588

Décibels (Min./Max.) dB(A) 34 / 43 36 / 44 36 / 48 36 / 52

Dimensions de l’Unité Po 33.3 x 10.8 x 7.1 33.3 x 10.8 x 7.1 37.0 x 11.7 x 7.89 39.6 x 12.4 x 8.6

Poids Net / à l’expédition Lbs 20 / 27 22 / 29 27 / 33 33 / 41

Unité Extérieure

Type du Compresseur ROTATIF ROTATIF ROTATIF ROTATIF

Décibels dB(A) 52 53 56 59

Dimensions de l’Unité Po 28.0 x 21.7 x 12.5 28.0 x 21.7 x 12.5 37.6 x 27.6 x 15.6 37.6 x 27.6 x 15.6

Poids Net / à l’expédition Lbs 62 / 66 66 / 71 101 / 111 115 / 125

Charge du Réfrigérant oz. R410A / 26.1 R410A / 35.3 R410A / 63.5 R410A / 65.3

Dimensions des Lignes
(Liquide - Gaz) Po 1/4” - 3/8” 1/4” - 3/8” 1/4” - 1/2” 1/4” - 5/8”

Distance Lignes Max. Pi. 49 66 82 82

Élévation Max. Pi. 33 33 33 33

MCA A 10 10 17 17

MOCP A 15 15 25 25

Taille des Câbles/# Câbles 14AWG*4  Torsadé, non blindé
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